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Модуль ввода/вывода аналоговых сигналов ЕТ-81

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Конструктивное исполнение
Конструкция корпуса
Вид монтажа

Индикация
Тип индикации
Индикация обмена 

Интерфейс
Тип
Количество
Максимальная скорость
Протокол 

Аналоговый ввод
Количество каналов
Диапазон входного сигнала
Разрядность АЦП
Точность измерений (+/-)
Тип соединения

Аналоговый вывод:
Количество каналов
Диапазон выходного сигнала
Точность сигнала (+/-)
Тип соединения

Сторожевой таймер
Аппаратный
Программный
Отсутствие обмена 

Требования по питанию
Входное напряжение питания DC
Потребляемая мощность без нагрузки

Условия эксплуатации
Температура эксплуатации
Влажность

Пластиковый корпус IP20
Монтаж на DIN-рейку 

LED (светодиодная)
Да

RS-485
1
115 200 бит/сек
Modbus RTU

8
0 – 20 мА / 0-10 В
12 Бит
0,1%
Клеммные разъемы с винтовыми 
зажимами

8
4 – 20 мА
0,1%
Клеммные разъемы с винтовыми 
зажимами

Да
Да
Да (с настройкой времени)

12...36 В 
<0,5 Вт

-40 ... 75 °С
0 ... 95 % (без конденсации влаги)

99,4

11
3

22,6


